
NAAM: ________________________________                                             

p29 Het ijken van een toongenerator. 5-1-09
Nodig: Oscilloscoop en functiegenerator (ook wel toongenerator) (Merk Voltcraft)
Een functiegenerator levert een wisselspanning waarvan je de amplitude en frequentie kunt instellen.

Als een echte oscilloscoop gebruikt wordt raadpleeg de praktische aanwijzingen op blz. 2.

1. Inleiding

Ik ga een toongenerator ijken. Dat doe ik door de frequentie van de TG te bepalen met een oscilloscoop.   
2. Experimentele methode.

Ik sluit de toongenerator aan op de oscilloscoop. Ik kies een  frequentie met de toongenerator. Ik stel nu op de scoop de __________________________________ zo in dat er op het scherm één of enkele perioden zichtbaar zijn.
Ik lees op het scherm de periode af in div en noteer de stand van de tijdbasisknop.
3. Waarnemingen:
Merk en type toongenerator: _______________  Merk en type oscilloscoop: _______________
Ik kies niet een hele lage frequentie want dan is het scoopbeeld niet goed te zien.
	f (TG) in Hz
	T in div
	Stand tijdbasisknop

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Tabel 1


4. Resultaten.

Ik bereken de frequentie met de gegevens die ik op de scoop heb afgelezen. Hier volgt één reken voorbeeld:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Alle resultaten staan in tabel 2
	f(TG) in Hz 
	f(sc) in Hz

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	Tabel 2


Ik maak een ijkgrafiek met f(TG) langs de x-as en f(sc) langs de y-as. Volgens Grafische Analyse is het verband
 f(sc) =  _____________________________________
5. Discussie.

Als de TG goed geijkt was zou het verband tussen f(sc) en f(TG) luiden _____________________________

Uit mijn resultaten blijkt dat de TG  _______________________  goed geijkt is want
________________________________________________________________________________
6. Conclusie.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
Praktische aanwijzingen bij het instellen van de oscilloscoop (afhankelijk van het type kunnen de aanwijzingen enigszins verschillen):

1.
 In het midden van de tijdbasis-knop (time/div) en van de verticale gevoeligheidknop (Volts/div) zie je een kleine rood/oranje? knop met een "pijl" er op. Zet beiden in de stand cal (=calibratie = ijken)

2.
Triggerselector-knop in de stand AC

3.
Intens. (intensiteit) zo laag mogelijk, maar het beeld moet wel zichtbaar blijven

4. 
Focus: maak de lijn op het scherm hiermee zo scherp mogelijk.

5. 
CH I: (channel I = kanaal 1) in de stand AC en niet DC of GND

6. 
Met X-pos en Y-pos kun je het beeld horizontaal en verticaal verschuiven 

7. 
Zet CHI  in de stand 1 Volt/div.

   
Op de TG de Amplitude zo groot maken dat je op het scherm over de volle hoogte een sinus ziet

   
(met Y-pos I kun je het beeld verticaal verschuiven)
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