Oefenproefwerk Pulsar 1 Klas 2AH h1 Verbranden en verwarmen.                                       vs 25092010


De opgaven en uitwerkingen vind je op www.agtijmensen.nl
De opgaven staan op blz. 1, de uitwerkingen op blz. 2.
1. 
Verwarming.

a.
Waarom moet in een aquarium het verwarmingselement onderin zitten.

b.
Als het bovenin zit wordt het onderin na lange tijd ook wel wat warmer.

Welke eigenschap van water kun je hier uit afleiden?

c.
Bij de meeste huizen staat de verwarmingsketel op zolder en wordt het beneden toch warm.

    
Verklaar dat.

2. 
Dubbel glas.

a. 
Dubbel glas isoleert beter dan enkel glas. Wat is daar de belangrijkste oorzaak van? 

b.
 Bij de Familie Jansonius wordt overal dubbel glas geplaatst. Dat kost €. 3000,-.

   
Voor 1 m3 aardgas moet 50 cent betaald worden. Nu ze dubbel glas hebben verbruiken ze per

   
jaar nog maar 1450 m3 in plaats van 2000 m3 gas.

   
Bereken na hoeveel jaar ze de kosten van dubbel glas hebben terug verdiend. Rond af op nul decimalen
3. 
De thermometer.
a.
Waarom stijgt de vloeistof in een thermometer als de temperatuur stijgt?
b. 
Jan heeft bij het ijken van een thermometer wel het bovenste maar niet het  onderste streepje op de thermometer gezet. Wel heeft hij een streepje gezet bij kamertemperatuur (23 °C). De afstand tussen deze streepjes is 12,5 cm.


Bereken de afstand van het bovenste tot het onderste streepje (dat Jan vergeten is te zetten). Rond af op 1 decimaal.
De stijgbuis van zijn thermometer is heel smal en het reservoir is groot.

c.
Leg uit wat een voordeel is van een groot reservoir.

d.
Leg uit welke twee effecten een groot reservoir heeft.

4. 
De brander.

a.
Vertel kort maar krachtig hoe je een gasbrander aansteekt.

b.
 Vertel  hoe je een gele en hoe je een blauwe vlam maakt.

c. 
De vlam is niet overal even heet. Hoe kun je dat onderzoeken.

d. 
Welke stoffen ontstaan er bij de verbranding van aardgas?

 5.
Onderzoek doen.
    
Janneke onderzoekt of aluminium de warmte beter doorgeeft dan roestvast staal.

Ze zet twee even grote pannen op het gasfornuis en doet er water in en een thermometer. Ze meet met een stopwatch hoe lang het duurt totdat de temperatuur 10 °C is gestegen en noteert: aluminium pan 12 minuten, roestvast stalen pan 18 minuten.
a. 
In zijn verslag staat als antwoord op de onderzoeksvraag: "Aluminium".

    
Leg uit dat haar antwoordt geen goed antwoord is.

Aan haar apparatuur mankeert niets. Het onderzoek moet natuurlijk wel eerlijk verlopen.

b. 
Noem minstens drie zaken waarop Janneke gelet moet hebben voor ze aan haar proef begon.
7. Brand.
a.
Kees wil een brandende pan met frituurvet blussen met water. Welke voorwaarde voor het ontstaan van brand probeert hij zo weg te nemen?

b.
Welke voorwaarde voor het ontstaan van brand bevorderde Kees ongewild?
------------------------------------------------- Einde -------------------------------------------------
Uitwerkingen oefenproefwerk Pulsar 1 2AH h1 Verbranden en verwarmen.
1. 
Verwarming.

a.
Het water wordt dan onderin verwarmd. Warm water stijgt en komt dan vanzelf bovenin terecht.

b.
Water geleidt de warme slecht.

c.
De waterpomp zorgt er voor dat het warme water vanuit de ketel naar beneden wordt gepompt.

2. 
Dubbel glas.

a. 
Er zit lucht tussen en lucht isoleert goed (geleidt slecht)

b.
 Ze besparen 2000 – 1450 = 550 m3 gas per jaar, dat is 550 x 0,50 = € 275,00 per jaar


€ 3000,00 besparen duurt dus 3000/275 = 10,9 = 11 jaar
3. 
De thermometer.
a.
Als de vloeistof in het reservoir wordt verwarmd zet de vloeistof uit.

b. 
van 23 °C naar 100 °C is 12,5 cm


100 – 23 =
 77 °C komt overeen met 12,5 cm




1    °C komt overeen met 12,5 /77 = 0,1623377 cm




100 °C komt overeen met 100 x 0,1623377 = 16,23 . . . = 16,2 cm
c.
Als de temperatuur iets stijgt gaat de vloeistof in de stijgbuis heel veel omhoog: De maatstreepjes staan ver uit elkaar zodat de temperatuur nauwkeurig is te meten.
d.
1. Het duurt dan lang voordat alle vloeistof is opgewarmd. De thermometer reageert traag.

2. Het meetbereik is dan kleiner omdat de maatstreepjes ver uit elkaar staan.

4. 
De brander.

a.
1. Jas aan, bril op, haar bijeen. 2. Controleer of gaskraan, gastoevoer, en luchtring dicht zijn. 3. gaskraan openen, gastoevoer open en lucifer boven de brander.

b.
 De luchtring moet dan dicht zijn.

c.
Door een (koper)gaasje in de vlam te houden. Waar het gaas gloeit is de vlam heet.

d. 
Waterdamp en koolzuurgas (CO2).
 5.
Onderzoek doen.
a. 
Ze moet een volledige zin maken, bijv.: Aluminium geleidt de warmte beter dan roestvast staal.

b. 
1. Zijn de bodem en de wand van beide pannen even dik. 2. Zit in beide pannen even veel water. 3. Geven beide branders wel evenveel warmte af aan de pan. 4. Was het water in beide pannen wel even warm in het begin.

7. Brand.
a.
Ontbrandingstemperatuur (temperatuur verlagen).

b.
Vet vliegt in kleine druppels weg door de lucht: brandstof en zuurstof zijn nu heel goed vermengd.
------------------------------------------------- Einde -------------------------------------------------
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